Szklenie tukowe
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Ptyty LEXAN Thermoclear sg elastyczne, dostepne w dowolnych wymiarach, stanowia wiec idealny materiat do szklenia

tukowego. Przyjmujac promien gigcia na zimno nie mniejszy od minimalnych wartosci zalecanych przez producenta( 175 wartosci grubosci
ptyty|), wystepujace naprezenia wewnetrzne nie maja ujemnego wptywu na mechaniczne wtasnosci materiatu. Ponizsza tabela przedsta-
wia maksymalne rozpietosci “W” pomiedzy tukami konstrukcyjnymi dla ptyt umocowanych wzdtuz czterech krawedzi. Uwzgledniono
wskaznik bezpieczenstwa 2,0. Racjonalny stosunek dtugosci piyty “L” do szerokosci “W” nie powinien przekracza¢ wartosci 2:1. Dla
parametréw geometrycznych wyzszych niz podane w tabeli nalezy korzysta¢ z tabel dla szklenia ptaskiego.
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Promien “R” w metrach (m)

10512 [ 13141516 [175] 1920212223 24252627 2830|3234 36]38)40)42]44] 46 48
LTC6 | 21|19 17|16 [145/135 12 1,05]092[085| 0,8 |0,75| 0,7 | 0.7
LTC 8 2120195 1,8 ] 16 |148[1,38[1,32]1,22] 1,15 1,1 [ 1,02]0,97|0,92] 0,86 | 0,83 =
LTC 10 21| 21201918217 |16 |153]145[138|128]1,16[1,08] 1,0 ©
LTC 16 21| 21]205[192[1,78]1,67[1,56]1.46[1,36] 13 | 12
LTce | 18[15[14[12[11]10][09]08]075] 07 [067]06 [-06
LTC 8 19 [ 17 [165] 1,4 [1,23]1,15]1,07| 0,98]0,93] 0,88] 0,83 0,75 | -0,75- =
LTC 10 193] 1,68] 16 [1,47]1,39] 1,3 [1,23/1,15] 1,07 0,98 093] 088083 0,75 @
LTC 16 192[178]162[148] 14 [ 13 [ 12112
LTC6 |15 ]125] 1,1][096] 0,9 [082[0,73][0,64] 0,6 [0,57
LTC 8 1,7 [1,35]1,27] 1,12] 1,0 [0,92]087]0,82]0,77] 0,7 =
LTC 10 1,53]1,38 1,28 12 [1,12]1,06] 1,0 [095] 09 [0:86 e
LTC 16 [158]145[132]1,21]1,12[ 1,04
LTC6 [125]10]09[083]075/068]061[058[055 N‘\E
LTC 8 1,3 [1,16]1,06|0,93] 0,84 |0,78[073] 07 gz
LTC 10 1,32/ 1,16 1,08| 1,01 0,95 0,89 0,84 | 0,8 N3
LTC 16 [133]121[ 1,11] 1,03 2
LTC6 [107] 09 [079[072[066] 0,6 o
LTC 8 1,1] 1,0 [092[081]073]068]064 =) .g
LTC 10 1,1411,02[0,93| 087[0,82]0,78] 0,74 318
LTC 16 [1.15]1,06] 097
LTC6 [096] 0807063057
LTC 8 1,0 [088]081[0,72][065] 0,6 =
LTC 10 1,0 [0,88]083]077[0,73 ©
LTC 16 [102]094] 086
LTC6 [086] 07 [063][057
LTC 8 0.87] 08 [072]0,64] 0,58 =]
LTC 10 09 [ 08075 07 ®
LTC 16 [092]084]-0,84-
LTC6 [075]066]0,57
LTC 8 [078]0,72] 0,66 0,59 =
LTC 10 08 [0,72]068 S
LTC 16 [083

Odlegtos¢ miedzy osiami podpér w metrach (m)




