
 
Tylko Eurothane Quatro to szybki i 

atwy sposób na docieplenie dachu  
 

Ze wzgl� du na du� e zainteresowanie zastosowaniem p
yt 
poliuretanowych w budynkach gospodarskich w tym artykule 
pragniemy przedstawi�   bardziej szczegó
owo sposób monta� u i 
zalety techniczne  takiej izolacji  dachu. 
 

P
yty izolacyjne Eurothane s�  mocowane pod konstrukcj�  
dachow� . Miejsce i sposób monta� u inwestor ustala w porozumieniu 
z Doradc�  Technicznym Dystrybutora tj. firmy PPH Silikaty 
Bia
ystok. 

W przypadku, gdy p
yty Eurothane  zostaj�  zamontowane pod 
p
atwiami : 

- uzyskuje si�  poza izolacj�  równie�  p
aski, ci� g
y sufit; 
- unika si�  miejsc gromadzenia si�   brudu, kurzu, resztek 

po� ywienia itp.; 
- uzyskuje si�  lepsze rozproszenie �wiat
a, równomiern�  

wentylacj�  oraz jednolit�  izolacj� , która jest bardzo 
atwa do 
czyszczenia. 

Wymiary p
yt izolacyjnych Eurothane (d
ugo��  do 12 m) s�  tu 
zalet�  nie do pomini� cia. 
Maksymalna odleg
o��  pomi� dzy p
atwiami  zale� y od obci�� e� . 
Przy grubo� ci p
yt wynosz� cej 30-40 mm maksymalna odleg
o��  
mi� dzy d� wigarami wynosi do 1300 mm analogicznie dla p
yt 50 
mm jest to do 1400 mm, ap
yt 60 mm do 1500 mm . Wspó
czynnik 
izolacyjno� ci �  = 0,027 W/mK. 
 
System Eurothane Quatro  
 

P
yta izolacyjna Quatro ma szczególnie du� o zalet. 
Przede wszystkim w systemie QUATTRO pianka izolacyjna jest 
szczelnie zamkni� ta na ca
ej p
aszczy� nie, jak równie�  na d
ugich 
bokach. Dzi� ki temu ok
adzina jest odporna na odklejanie si�   ju�  
podczas monta� u a pó� niej podczas u� ytkowania, a  poza tym system 
ten charakteryzuje si�  wi� ksz�  sztywno� ci�  ni�  p
yta w systemie o 
prostych, niewyko� czonych  kraw� dziach .  

Budynki przeznaczone do hodowli zwierz� t, wszelkiego 
rodzaju przechowalnie � ywno� ci s�  szczególnie nara� one na 
ingerencj�  gryzoni, ptaków i robactwa. Dlatego nale� y uwzgl� dni�  
szczelno��  mi� dzy elementami izolacji stosuj� c system Quatro 
uniemo� liwiaj � cy ulokowanie si�  tam gryzoni, ptaków i robactwa. 
Wiadomo bowiem, � e wy� ej wymienione b� d�  stara
y si�  
umiejscowi�  w miejscach pozbawionych przeci� gów. Zastosowanie 
profili umo� liwia  szczelne zamkni� cie w miejscach po
� cze�  
izolacji, na ko� cach p
yty i po
� czeniach ze � cianami.  
Nale� y uwzgl� dni�  system wentylacyjny reguluj� cy klimat w 
pomieszczeniach, a u� ycie specjalnych profili Profisol uniemo� liwia 
zasysanie powietrza przez z
� cza. Odbywa si�  to dzi� ki dzia
aniu 
zaciskaj� cemu, co prawie ca
kowicie uniemo� liwia przenikanie 
wilgoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
System Eurothane Quatro sk
ada si�  z dwóch cz�� ci : 

- p
yt Eurothane Quatro 

 

                                   
 
Tylko firma Recticel Izolacje jest producentem p
yt Eurothane w 
systemie Quatro pokrytej po obu stronach oraz wzd
u�  boków ALU-
laminatem w kolorze z
otawo-zielonkawym. Pianka  widoczna jest 
jedynie na dwóch poprzecznych ko� cach p
yty izolacyjnej. 
Efektywna szeroko��  krycia p
yt�  Quatro wynosi 1227 mm a 
materia
 w systemie jest do nabycia w czterech grubo� ciach : 30, 40, 
50, 60 mm. 
 

 
 
Eurothane Profisol 
Kszta
townik Profisol jest wykonywany z tworzywa sztucznego 

PVC i jest kolorem zbli� ony do koloru izolacji Quatro. Dwuteownik 
szerokostopowy Profisol jest zaopatrzony w dwie spr�� yste p
ytki 
s
u�� ce do doskona
ego zaci� ni� cia p
yty izolacyjnej Quatro. Do 
po
� cze�  ze � cianami oraz do wyko� czenia ko� ców p
yt izolacyjnych 
istnieje równie�  ceownik Profisol. 

Kszta
townik umo� liwia : 
- szybkie i 
atwe zamocowanie izolacji dachu 
- doskona
e po
� czenie p
yt Eurothane Quatro 
- wiatroszczelne (wolne od przeci� gów)zamkni� cia z
� cz 
- higieniczne i dekoracyjne wyko� czenie z
� cz 

  
Zawieszka Profisol wykonana jest z ocynkowanej, stalowej 

blachy. Zawieszka mocowana jest do d� wigara za pomoc�  stalowych 
(najlepiej nierdzewnych) gwo� dzi. Standardowa wysoko��  zawieszki to 
70 mm , co pozwala uzyska�  szczelin�  wentylacyjn�  o wysoko� ci 2-3 
cm. 

Przy pewnych konstrukcjach d� wigary znajduj�  si�  wy� ej ni�  szkielet 
dachu. Z tego powodu uzyskanie ci� g
ego sufity izolacyjnego jest 
bardzo trudne, a czasem wr� cz niemo� liwe. W tych przypadkach 
stosuje si�  zawieszki o wysoko� ci 200 mm: w ten sposób mo� liwe jest 
w przewa� aj� cej ilo� ci przypadków przeprowadzenie izolacji pod 
szkieletem dachu w sposób ci� g
y z kryciem podci� gów.  

Wnioski 
 Wszystkie wymienione powy� ej argumenty uwidaczniaj�  

korzy� ci osi� gni� te z u� ycia p
yt poliuretanowych w izolacji budynków 
gospodarskich. 
Szybki monta� , doskona
e w
a� ciwo� ci izolacyjne, ma
y ci�� ar (oko
o 
30 kg/m3), 
atwo��  utrzymania w czysto� ci, znaczna wytrzyma
o��  
mechaniczna na � ciskanie, mo� liwo��  dostosowania d
ugo� ci p
yt do 
potrzeb klienta.  

Taka inwestycja na pewno si�  op
aci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja techniczna : 
 

NEXT Sp.J.D.i P.Lipscy 
15-399 Bia
ystok, ul.Hurtowa 11 
Tel.085 664-34-74, 662-88-36 

Grzegorz Lipski 0607-446-265 



 
 
Eurothane Quatro- szybki i 
atwy sposób 
na docieplenie dachu  

Ze wzgl� du na du� e zainteresowanie zastosowaniem p
yt 
poliuretanowych w budynkach gospodarskich w tym artykule 
pragniemy przedstawi�   bardziej szczegó
owo sposób monta� u i 
zalety techniczne  takiej izolacji  dachu. 
 

P
yty izolacyjne Eurothane s�  mocowane pod konstrukcj�  
dachow� . Miejsce i sposób monta� u inwestor ustala w porozumieniu 
z Doradc�  Technicznym Dystrybutora tj. firmy PPH Silikaty 
Bia
ystok. 

 
 
System Eurothane Quatro 

P
yta izolacyjna Quatro ma szczególnie du� o zalet.  
Przede wszystkim jest szczelnie zamkni� ta na ca
ej p
aszczy� nie, jak 
równie�  na brzegach. Dzi� ki temu jest odporna na szkody wywo
ane 
podczas monta� u i sk
adowania oraz wykazuje si�  wi� ksz�  
sztywno� ci� .  

 

 
 

Podczas monta� u uwzgl� dni�  nale� y jednak system wentylacyjny 
reguluj� cy klimat w pomieszczeniach, a u� ycie specjalnych profili 
Profisol uniemo� liwia zasysanie powietrza przez z
� cza. Efekt ten 
osi� gamy dzi� ki piórom dociskowym w jakie opatrozne zosta
y  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
profile PROFISOL. Rozwi� zanie to do minimum redukuje  
przenikanie wilgoci. 
System Eurothane Quatro sk
ada si�  z dwóch cz�� ci : 

- p
yt Eurothane Quatro 
- systemu  mocowania Profisol 

P
yta Eurothane Quatro wyko� czona jest na obu p
aszczyznach 
oraz wzd
u�  d
ugich boków laminatem z kraft-aluminium w kolorze 
z
otawo-zielonkawym.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eurothane Profisol 
Kszta
townik Profisol jest wykonywany z tworzywa sztucznego 

PVC w kolorze zbli� onym do koloru izolacji Quatro. Dwuteownik 
szerokostopowy Profisol  opatrozny jest w dwa spr�� yste pióra  s
u�� ce 
do doskona
ego zaci� ni� cia p
yty izolacyjnej Quatro.  
Do po
� cze�  ze � cianami oraz do wyko� czenia ko� ców p
yt stosuje si�  
ceownik Profisol. 

Zawieszka Profisol wykonana jest z blachy ocynkowanej. 
 
Reasumuj� c 
 Wszystkie wymienione powy� ej argumenty uwidaczniaj�  

korzy� ci osi� gni� te z u� ycia p
yt poliuretanowych jako izolacji 
budynków gospodarskich. 
Szybki monta� , doskona
e w
a� ciwo� ci izolacyjne, ma
y ci�� ar (oko
o 
30 kg/m3), 
atwo��  utrzymania w czysto� ci, znaczna wytrzyma
o��  
mechaniczna na � ciskanie, mo� liwo��  dostosowania d
ugo� ci p
yt do 
potrzeb klienta.  

  Taka inwestycja na pewno si�  op
aci. 
 

                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Informacja techniczna : 
 

NEXT Sp.J.D.i P.Lipscy 
15-399 Bia
ystok, ul.Hurtowa 11 
Tel.085 664-34-74, 662-88-36 

Grzegorz Lipski 0607-446-265 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


